
TOP PRESTATIE IN VLOERVERZORGING

• OOK GESCHIKT VOOR SPRAY-WIS METHODE
• BETER OPTISCH RESULTAAT – BETERE PRESTATIES
• GEEN VERSMERING 
• ANTISLIP GESCHIKT VOLGENS DIN 18032
• AFGESTEMD OP ALLE WATERBESTENDIGE, HARDE     
 VLOERBEDEKKINGEN EN BESCHERMLAGEN 
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8 102 4 126 140pH conc

MILIEUVRIENDELIJK, OMDAT:
• Hooggeconcentreerd is
• Geen fosfaten bevat
• Uitstekend biologisch afbreekbaar

SAMENSTELLING: 
Niet-ionische tensiden, alcohol, hulpstoffen, 
kleurstoffen, geurstoffen

OVERIGE INFORMATIE:
10 liter jerrycan art.nr. 30154
Doos met 12 flacons à 1 liter art.nr. 30157
Doos met 12 navulpakken 
à 1 liter art.nr. 30155

Regelgeving gevaarlijke stoffen: niet van 
toepassing

Productcode GU 50

FLOORTOP VOOR HOOGWAARDIGE 
VLOERVERZORGING
Op grond van de bijzondere samenstelling is FLOORTOP uitstekend 
geschikt voor de enkel- en tweevoudig wis/mopmethode.

     • Stap 1: 20 ml FLOORTOP op 
        8 liter koud water doseren.  

  

  • Stap 2: FLOORTOP met een mopapparaat 
   gelijkmatig over de vloer verdelen.

Opgelet: Bij een homogeen oppervlak met slechts geringe vervuiling 
FLOORTOP via enkelvoudig- moppen aanwenden – nooit vocht op de 
bodem achterlaten! Bij sterke vervuiling tweevoudigmoppen – d.w.z. 
met mop schoonmaakmiddel aanbrengen – na korte tijd met 
uitgewrongen mop alles van de vloer opnemen.

FLOORTOP is voor alle waterbestendige, harde vloerbedekkingen 
geschikt, bijv. linoleum, pvc, rubber, olefin, verzegelt hout/parket, 
laminat, kunst-/natuursteen, tegels. FLOORTOP is opwrijfbaar en laat 
een excellente optiek achter.

Opgelet: Verzegelde houten vloeren en laminaat niet te nat wissen 
– altijd alleen klamvochtig met zo min mogelijk restvocht.

FLOORTOP ALS SPRAY-WIS VERZORGING
Een nog beter resultaat op harde vloerbedekkingen is met de 
spray-wis methode te bereiken.
Voor het spray-wissen heeft men een bijzonder “spraymiddel” nodig dat 
aan de volgende eisen moet voldoen
• Extreem bevochtigend vermogen  
• Uitstekend vuil oplossend vermogen
• Geen vuile resten
• Aangename geur in het vertrek
• Antislip en snelle droogtijd
• Geringe filmopbouw

FLOORTOP voldoet perfect aan al deze criteria!

Het volledige reinigings- en onderhoudsprogramma met FLOORTOP: 
Eerste keer onderhoud: 1:10 met water verdund de schone 
vloerbedekking moppen en na het opdrogen opwrijven 
• Spray cleaning: 1:5 met water verdunnen, via sprayflacon 
 opbrengen en met highspeed- machine nabewerken.  
• Tussentijdse reiniging: 1:10 met water verdunnen, opbrengen, 
 mechansich nabewerken, vuil opnemen en na het drogen opwrijven. 
• Reiniging met schrobzuig-machine: 1:100-1:200 (0,5 %-1 %) 
• Onderhoudsreiniging (zoals hiervoor beschreven).

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze  huidige kennis en ervaringen, de 
gegevens zijn niet bindend. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier. 07/07

• Stap 1: Sprayoplossing aanmaken: 
 20-40 ml FLOORTOP op 3 l water.

 

• Stap 2: Vuile plekken besproeien.

 

• Stap 3: Opnemen met een goed 
 absorberende mop.

3l <- 20-40 ml


